
Памятка

Возможные неисправности и способы их устранения:

Возможная
неисправность

Причина
Устранение

неисправности
Не работает или часто от-
ключается насос во время
работы

1. Не заряжен аккумулятор
2. Насос перегрелся
3. Не работает выключатель питания

1. Зарядите аккумулятор
2. Сделайте перерыв в работе
3. Замените выключатель

Низкая производитель-
ность и давление

1. Не хватает мощности
2. Засорился фильтр узла забора 
жидкости

1. Зарядите аккумулятор
2. Почистите фильтр

Плохое опрыскивание

1. Засорилось сопло
2. Засорился фильтр узла забора 
жидкости
3. Не хватает мощности

1. Промойте сопло
2. Почистите фильтр

3. Зарядите аккумулятор

Не  заряжается  аккумуля-
тор

1. В разъем для подключения заряд-
ного устройства попала вода
2. Зарядное устройство не исправно

1. Высушите разъем для подклю-
чения зарядного устройства
2. Замените зарядное устройство

 

Внимание

1. При первом запуске после покупки, а также в случае долгого хранения или плохой

промывки опрыскивателя после использования, возможно залипание клапана закачки жид-

кости в насосе.

Для промывки насоса, вставьте шланг в соединитель с фильтром и подключите к водопроводу с

напором. Переведите кран на рукоятке в положение «открыто». Вода пройдет через опрыскиватель и

промоет клапан.

Отсоедините шланг и запустите опрыскиватель.

2.  Ваша  модель  опрыскивателя  комплектуется  угловой  насадкой,  которая  значительно

облегчает  использование  прибора  и  улучшает  его  функционирование.  Перед  использованием

плотно накрутите угловую насадку на шток.

Справочная информация

Отличительные качества герметичных свинцово-кислотных

AGM аккумуляторов «Дельта»

Корпус аккумуляторов герметичен. Это позволяет использовать аккумуляторы в любом положе-

нии, не боясь утечки электролита.

За счет использования электродов из эффективного свинцово — кальциевого сплава аккумуля-

торы имеют длительный срок службы и работоспособны в интервале температур от -20ºС до +50ºС.

Зарядное напряжение при циклическом режиме работы (для 12 вольтовых аккумуляторов) составля-

ет 14,4 — 15 Вольт. Для резервного режима 13,5 — 13,8 Вольт (такой режим используется в автома-

тических охранных и пожарных системах).

Технология AGM, это современная технология свинцово-кислотных аккумуляторов,  где элек-

тролит загущен стекловолоконными пластинами, находится в связанном состоянии, аккумуляторы
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изготовленные  по  технологии  AGM  лучше  переносят  глубокие  разряды,  чем обычные  свинцово-

кислотные аккумуляторы.

Конструкция герметичного свинцово-кислотного аккумулятора

Конструкция  герметичного  аккумулятора  мало отличается  от  традиционной.  Корпус  батареи

изготавливается из ударопрочной пластмассы и разделен на отдельные секции («банки»).

Снаружи аккумулятора выводятся два пластинчатых электрода - «+» и «-». Плюсовой вывод

помечен  красным квадратом,  а  минусовой  — черным.  Электроды представляют  собой  ответную

часть самофиксирующегося разъема и изготавливаются из латуни.

Хранение аккумуляторных батарей

Никогда не оставляйте АКБ длительное время разряженным, даже если это AGM аккумулятор

качественного производителя,  т. к.  при нахождении аккумулятора разряженным длительное время

начинается процесс необратимой сульфатации (покрытие свинцовых пластин аккумулятора нераз-

рушаемыми кристаллами PbS04), что приводит к значительному снижению емкости аккумулятора.

Аккумулятор, вышедший из строя по причине сульфатации, признается не гарантий-

ным случаем сервисным центром «Delta» в России.

При эксплуатации аккумулятора берегите его от повышенной окружающей температуры (более

35º С) и прямых солнечных лучей. Несоблюдение этих правил приведет к потере через предохрани-

тельные клапана молекул кислорода и высыханию электролита внутри аккумулятора.  Высыхание

электролита ниже предельной нормы приведет к полной потере емкости аккумулятора.

Если Вы планируете сезонную эксплуатацию АКБ, то после окончания сезона необхо-

димо зарядить аккумулятор на 100% (до 13,8 В). После этого аккумулятор может хранить-

ся без вреда для его эксплуатационных характеристик до восьми месяцев. Хранение раз-

ряженного аккумулятора более 1 недели - приводит к потери емкости на 30%-40%. Хране-

ние разряженного аккумулятора более 1 месяца - приводит к потери емкости на 80%-100%

(выходу из строя). 

Требования безопасности

 Нельзя курить вблизи аккумулятора.

 Необходимо избегать  контакта  с  кожей,  поскольку  электролит  является  водным раствором

кислоты. Используйте для рук защитные средства!

 В случае контакта кислоты с кожей или глазами немедленно промыть их водой.

 Зарядку аккумулятора проводить в хорошо вентилируемом помещении.

 Запрещается использовать аккумулятор не по назначению.

Утилизация аккумулятора

Свинцово - кислотные аккумуляторы нельзя просто выбросить, так как они содержат токсичные

свинец и серную кислоту. После окончания срока службы они легко утилизируются и до 97 % свинца

подлежит повторной переработке с целью дальнейшего использования. Использованный аккумуля-

тор необходимо сдать на переработку в пункты сбора вторичного свинцового сырья.
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